STALOWE DRZWI PRZECIWPOZAROWE DFM DS 30-1 OW-S | wewnetrzne

drzwi stalowe 1-skrzydtowe przeszklone z oscieznicg wewnetrzng

SPECYFIKACJA DRZWI

Stalowe drzwi i klapy przeciwpozarowe typu DFM DS 30-1 wytwarzane s3
jako przylgowe z grubag przylgg i ttoczone z dwéch blach stalowych
o grubosci 0,75 mm (opcjonalnie 0,88 mm). Wyposazone sg w oscieznice
aluminiowa wewnetrzng, wykonang z ttoczonych profili aluminiowych.

Wypetnienie skrzydet stanowi wetna mineralna o gestosci120 kg/m?®.

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE
Drzwiw wersji standardowej wyposazone sg w:
= zamek zapadkowo-zasuwkowy,
= komplet klamek ze stali nierdzewnej typu U-form na szyldzie,
= wktadke cylindryczng zkompletem 3 kluczy,
= 2(3lub4)zawiasy ze stali nierdzewnej,
= 2 kotkiantywywazeniowe,
= uszczelke gumowagiuszczelke peczniejacy,
= przeszklenie.

WYKONCZENIE
Skrzydtaioscieznice sg malowane proszkowo na kolor wg palety RAL.

RYSUNKI: WIDOK | PRZEKROJE | DETALE

DIM

klasa odpornosci ogniowej EI30 POLSKA
PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry podstawowe:
Klasa odpornosciogniowej: El,30

klasa 3 lub 4wgEN 1192

klasa 5wg EN16034/200.000 cykKli

Wytrzymatos¢é mechaniczna:
Trwatos$é mechaniczna:
Parametry opcjonalne:
S./Su0
Rw=34dB

Dymoszczelnosé:

I1zolacyjnos¢ akustyczna:

DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE
Krajowa Ocena Techniczna:ITB-KOT-2017/0156
Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych: AC 158-UWB-W1154
Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

WYMIARY DRZWI
Wymiary drzwi DFM DS 30-1w $wietle oscieznicy:
= szerokos$é: 533 mm+1250 mm

= Wysoko$¢:1550 mm +2500 mm
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