D FM KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
N 03/INT/PL/DFM_DS00_EWAK/v2
DOORS ; ANV/EL DRS00 EWAK/Y

7a.

7b.

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Stalowe drzwi wewngtrzne typu DFM D5

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

Drzwi i klapy: DFM DS 00-1i DFM DS 00-2

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, utytecznoéci publicznej
i przemystowych jako drzwi wewnetrzne na drogach ewakuacyjnych.

Nazwa | adres siedziby producenta oraz miesce produkcji:

Siedziba producenta:
DFM Doors sp. z 0.0.
ul. Grzegorza z Sanoka 2 ul. Firmowa 3

80-408 Gdarisk 45-594 Opole

Nazwa | adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

Migjsce produkeji:
Zaklad Produkeyjny DFM Doors sp. z 0.0,

Krajowy system zastosowania do oceny | werfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System: 1

Krajowa specyfikacja techniczna:

Polska Norma wyrobu:

Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujgcej I numer akredytacji | numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0337 wydanie 1 wydana w dniu 29.12.2017 r

przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Termin wainosci: 29.12.2022 r.

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji I numer certyfikatu:

CERTBUD 5p. z 0.0., Nr. Akredytacji: AC 158, Certyfikat Statoéci Wiasciwosci Ufytkowych: Nr AC 158-UWB-W1197
Deklarowane wiasciwoscl uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla

Sciwosci OWi Uwagi

zamierzonego zastosowania lub zastosowan bekliarowans Wisiclwor Utykowe i
Odchytki wymiarowe klasa 3 PN-EN 1529: 2001
Prostokgtnosé skrzydia klasa 3 PN-EN 1529: 2001
Plaskosé skrz!g!a klasa 3 PN-EN 1530: 2001

klasa 1
Wartasci sil operacyjnych (oo drzw 1 kdop 2 ”’:‘l’d“”z"’“’”"”””“’”"’"’” PN-EN 12217:2015
asa

(dla drzwl i klap bez urzqdzer zomykajqeych)

Odpomnosé na obcigzenie statyczne pionowe,

3 PN-EN 1192:2001
dziatajace w ptaszczyinie skrzydta Wana
Wytrzymaiosé na skrgcanie statyczne kiasa 3 PN-EN 1192:2001
Odpornos¢ na uderzenie cliatem migkkim i cigikim klasa 3 PN-EN 1192:2001
Odpornosé na uderzenie ciatem twardym klasa 3 PN-EN 1192:2001
Odpornosé drzwi na wislokrotne cykliczne Kategoria “i‘/‘k"‘;f'“]' G PN-EN 12204:2004
otwieranie i zamykanie (trwatoéé mechaniczna) 1200 00 cykl)
Przepuszczalnosé powiatrza Musn 3 PN-EN 12207:2017
klasa C

Zdoh:las: do zwn':lnlenia drzwi przeznaczonych na Spetniono PN-EN 1125:2009
drogi ewakuacyjne

wskainik Rw=36 dB

Izolacyjnosé akustyczna PN-EN ISO 10140-2:2011

(dla drzwi DFM DS 00-1 i DFM DS 00-2)

Wiasciwoscl uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu 53 2godne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych, Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. na wylaczng odpowiedzialnoé
producenta okreslonego powyiej.

W imieniu producenta podpisal (-a):
Krzysztof Stawiriski, Cztonek Zarzadu

{imile | nazwisko oraz stanowlsko)

Gdarisk, 27.02.2020 r

(miejsce | data wystawlenia)




