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KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr AC 158-UWB-W1485

Zgodnie z z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobow znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
poz.1966), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budeowlanego:

Drzwi przeciwpozarowe stalowe wewne¢trzne
DFM DS 120-1, DFM DS 120-2

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych jako drzwi wewnetrzne

Zakres wyrobéw objetych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacjach o numerach:
s W1485/DFM DOORS/2019-1 wyd. 3 klasa odpornosci ogniowej EI;120
e W1485/DFM DOORS/2019-2 wyd. 1 klasa odpornoéci ogniowej Sa Szo0
stanowigcych integralna czesc¢ certyfikatu.

objetego Polska Norma wyrobu:

PN-EN 16034:2014-11

Norma PN-EN 16034:2014-11 musi by¢ stosowane przez producenta tacznie z PN-EN 14351-2:2018-12

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

DFM Doors Sp.z o. o.
ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdansk

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

DFM Doors Sp. z 0. 0.
ul. Firmowa 3, 45-594 Opole

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajqce z krajowego systemu 1, dotyczqce oceny i weryfikacji
statosci wlasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu zwiqzanych z jego
zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie, sq stosowane oraz, ze

producent wdrozyl system zakladowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania
statosci tych wlasciwosci.

Niniejszy certyfikat zastepuje certyfikat wydany w dniu 29.11.2019 r. pozostaje wainy dopdki zastosowana Polska Norma
wyrobu, metody oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie
ulegng istotnej z az ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowanq jednostke certyfikujqcq wyroby.

Prezes
~CERTBUD” Sp. z 0.0.

\
Barbara JASPINSKA

Warszawa, 20 kwiecienn 2020 r.

Waznosé niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.pl
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Certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych

nr AC 158-UWB-W1485

PCA

PoLskiE CENTRUM
AKREBYTACJI

CERTYFIKACJA
WYROBOW

Drzwi przeciwpozarowe stalowe wewnetrzne |
DFM DS 120-1, DFM DS 120-2

Drzwi jednoskrzydiowe DFM DS 120-1 i dwuskrzydiowe DFM DS 120-2

Wymagania
Wilasciwosci uzytkowe normy Poziom i/lub klasa Zgodnos¢
EN 16034:2014
El, 60, EI130, EI115
EIl; 120, EIz 90, EI; 60, EI.45, EL,30,
Odporno$¢ ogniowa 41 El15, Spetnia
EW 120, EW 90, EW 60, EW 30, EW 20,
E 120,E90,E 60,E 45,E 30, E 20, E 159
Dymoszczelnos$é 4.2 Sa Sz00 M)
Samozamykalnos¢ 4.4 Zapewniona; (C)V
Trwato$¢ samozamykalnosci

badanie wielokrotnego 4521 con
zmykania/otwierania

D Klasa dotyczy drzwi jednoskrzydtowych typu DFM DS-120-1 o maksymalnych wymiarach skrzydta szeroko$¢ x
wysoko$¢: 1115x2339 mm. Oraz drzwi dwuskrzydtowych o maksymalnych wymiarach skrzydta 1115x2339

mm. Wyposazone w :

e Zamek typu GBS81 oraz GBS 92 firmy ECO Schulte

e Klamke ze stali nierdzewnej U-form typu Viola firmy Edpol.
e Samozamykacz TS 41 producent Eco Schulte.
o Wyposazone w uszczelke opadajaca typu KDX 100 firmy KOLDREX lub bez

Wymagania
Wiasciwosci uzytkowe normy Poziom i/lub klasa Zgodnos¢
EN 16034:2014
El 60, EI130, EI;15
" ) El; 120, EI; 90, EI; 60, EI:45, E[.30, EI»15, .
Odpornos¢ ogniowa 4.1 EW 120, EW 90, EW 60, EW 30, EW 20, Spetnia
E 120,E 90,E 60, E 45, E 30, E 20, E 152
Zdolnosci do zwolnienia 4.3 Zapewniona
KE
Samozamykalno$¢ 4.4 Zapewniona [C}Zf /»——-’{‘Q (};‘\\
7l 5 N
Trwato$¢ samozamykalnosci
badanie wielokrotnego 4.5.2.1 Co2
zmykania/otwierania

9 Klasa EI2120 dotyczy drzwi opisanych w zatgczniku nr W1485/DFM DOORS/2019-1 wyd. 3




